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Centrum Badan Srodowiska ‘ www.sorbchem. i

Zaswiadczenie nr Z/686/2025

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

Camino 4 - 20 o mocy nominalnej 20 kW

zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest Camino Sp. z 0.0., ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 40, 67-100 Nowa Sdl

Celem badan byto stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktorej
zawarto réwniez wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz
Rozporzgdzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagan normy
PN-EN 303-5+A1:2023-05

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta typu Camino 4 - 20

- 0 mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 5/09/Venma/2025, wykonano na podstawie wynikéw badan
| przeprowadzonych w Pracowni Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z
| 0.0. Petne wyniki badan zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 686/2025 z dnia 15.09.2025 r.

Sezonowa Sezonowa
| Sprawnosé ' efektywnosc o i
Moe dépina F::ieplna g Sprawnos¢ | energetyczna | €nergetyczna | yspsiczynnik Klasa
{kW]p [%] Kotla uzytkowa ogrzewania Oglzewania efektywnosci | efektywnosci
[%] pomieszczen w pomuiszczen energetycznej | energetycznej
trybie aktywnym [%]
Kryterium: >88,4 [%] Kryterium: >77
Qn Qp Nn Ne 5 Nneev Necev Nson Ns EE] A
19,89 | 4,17 | 91,75 | 90,46 84,65 | 83,46 84 81 17
Emisja Sezonowa emisja E.
Parametr Wynik dla mocy | Wynik dla mocy Wnik
nominalnej czesciowej Limity emisji [m /m3y1 0% O] Sezonowe limity emisji
[mg/m® 10% O;] | [mg/m® 10% O] 9 9%
Pyt 17,3 18,8 <40 19 <40
CcO 345 471 <500 452 <500
NOx - - --- 125 <200
OGC 8,8 15,2 <20 14 <20
Ruda Slgska, 15.09.2025r.
Kierownik Pragowni Badan Kottow Prezes Z?du
mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Zdzi Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottdw grzewczych nr AB 1302.
Szczegdtowy zakres akredytacji znajduije sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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SPRAWOZDANIE NR 689/2025
OBLICZENIA INTERPOLACYJNE
KOTLA GRZEWCZEGO
Camino 4 - 17
o0 mocy nominalnej 17 kW

opalanego pelletem drzewnym
Klient:

Camino Sp. z o.o.
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 40
67-100 Nowa Sol

Sprawozdanie opracowat i autoryzowat Zatwierdzit:

mgr inz. Arkadiusz Cieplinski e
Kierownik Pracowni Badan Kottow mgr Zdzistaw Brajlich
Prezes Zarzgdu

Ruda Slaska, 16.09.2025r.
Zatgcznik nr 20 z dnia 12.11.2021 r. do Procedury PSZ-03

Centrum Badan S'rodovv'\ska Ustugi w zakresie pomiaréw czynnikdw fizycznych i chemicznych
“SORBCHEM?” Sp. z o0.0. na stanowiskach pracy, pomiary emisji zanieczyszczer pylowych
i gazowych do powietrza atmosferycznego, badania Sciekdw, wéd,
41-700 Ruda Sl@ska osaddw, gleb, odpaddw. Pomiary hatasu do srodowiska. Badania
ul. Kokotek 6 wiasciwosci chemicznych i fizycznych w dostarczonych prébkach.
tel.; 32 771 16 13 Badania energetyczno emisyjne kotidw na paliwo stale.
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl Peiny zakres ustug dostepny na stronie:
WWW.SOrbChem.Pl W\/\/\/\/&bechem.m

NIP 6412532838 | REGON 243657890 | KRS 0000521332 | Kapitat zakladowy: 20 000 7
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SPRAWOZDANIE Nr 689/2025 ZAWIERA STRON: 5

Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. w Rudzie Slgskiej posiada
certyfikat akredytacji nr AB 1302 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostepny na
stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji — www.pca.gov.pl oraz na stronie www.sorbchem.pl

Zakres akredytacji obejmuje ,Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem

paliwa” w nastepujgcym zakresie:

* moc cieplna,

* temperatura wody wylotowej,

* temperatura wody na powrocie,

* temperatura otoczenia,

« strumien objetosci wody,

* strumien masy paliwa,

» temperatura spalin wylotowych,

e cisnienie spalin,

e zuzycie pomocniczej energii elektrycznej,

+ stezenie tlenu, ditlenku wegla, tlenku wegla, tlenkéw azotu, ditlenku siarki, lotnych zwigzkéw

organicznych

e sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczen Es,

* stezenie pytdw w gazach,

¢ nominalna moc cieplna,

¢ minimalna moc cieplna,

e sprawnosc cieplna,

* sprawnosc¢ uzytkowa necy,

* sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen ns,

* wspodtczynnik efektywnosci energetycznej EEI

* temperatura powierzchni,

e temperatura uchwytow,

e dziatanie regulatora temperatury,

» dziatanie ogranicznika temperatury,

* dzialanie systemow szybkowytgczalnych (zanik napiecia, awaria odbioru ciepta).

e badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem,

* badanie przy zaniku doptywu powietrza,

* badanie w zakresie przewodzenia ciepta.

Zawarte w sprawozdaniu informacje podane przez klienta zostaty zidentyfikowane oznaczeniem ,wg
informacji producenta”.

Bez pisemnej zgody Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z o. 0. w Rudzie Slgskiej
sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do ztozenia skargi.
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1. PODSTAWA | CEL BADANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie z firmy:
Camino Sp. z o.0.

ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 40
67-100 Nowa Sél

na wykonanie obliczen interpolacyjnych dla kotta grzewczego z automatycznym podawaniem paliwa typu
Camino 4 - 17 o mocy nominalnej 17 kW, nr seryjny 4/09/\Venma/2025, opalanego pelletem drzewnym.

Obliczenia wykonano w dniu 16.09.2025 r.

Zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla kottéw w typoszeregu
produktéw, ktére majg te sama konstrukcje, wystarczajgce jest badanie tylko najmniejszego i najwiekszego
kotta, pod warunkiem, ze stosunek nominalnej mocy cieplnej najmniejszego do najwiekszego kotta jest
mniejszy lub rowny 2:1.

Ponadto, producent kotta powinien zapewni¢, ze wszystkie kotly z danego asortymentu, nawet te,
ktére nie zostaty zbadane, spetniajg wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Wyniki dla kottow, ktdére nie zostaty przebadane, powinny by¢ okreslone przez interpolacje w oparciu
0 nominalng moc cieplna.

Obliczenia interpolacyjne wykonano w oparciu o wyniki badan kotta Camino 4 - 10 o mocy
nominalnej 10 kW (sprawozdanie z badan nr 678/2025 z dnia 12.09.2025 r.) oraz kotta Camino 4 - 20 o
mocy nominalnej 20 kW (sprawozdanie z badan nr 686/2025 z dnia 15.09.2025 r.). Badania przeprowadzone
zostaty w Pracowni Badan Kottéw Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. w Rudzie Slgskie;.

Zgodnie z dostarczong deklaracjg producenta kociot Camino 4 - 17 o mocy nominalnej 17 kW, dla
ktérego wykonano obliczenia interpolacyjne, ma takg samg konstrukcje jak kotty Camino 4 - 10 o mocy

nominalnej 10 kW oraz Camino 4 - 20 o mocy nominalnej 20 kW.

2. OPIS BADANEGO KOTLA GRZEWCZEGO

Kociot typu CAMINO 4 — 17 zbudowany jest z zeliwnych cztondéw potgczonych za pomocyg ztgczek
stalowych oraz skrecanych pretami gwintowanymi. Pozostate elementy kotta typu drzwiczki, czopuch, ptyta
wyczystki sg rowniez wykonane z Zzeliwa. Kociot wyposazony jest w palnik pelletowy wraz ze sterowaniem
oraz zbiornik paliwa z podajnikiem pelletu. Palnik pelletowy w kottach CAMINO 4 - 17 montowany jest z
przodu w drzwiach paleniskowo- popielnikowych.

Korpus kotta oraz drzwiczki posiadajg izolacje termiczng. Konstrukcja kotta umozliwia okresowe
czyszczenie powierzchni wymiany ciepta poprzez wiazy. Czesci mechaniczne i napedu podajnika sa
ostoniete i nie zagrazajg bezpieczenstwu obstugi. Kociot pracuje przy podcisnieniu w komorze spalania.
Poglagdowa budowa oraz wymiary kotta z zasobnikiem Cziony posiadajg przestrzenie popielnikowe i
paleniskowe przedzielone ekranem wodnym oraz dymowym. Potgczone cztony w integralng cato$¢ tworzg
popielnik, palenisko i kanaty spalinowe.

Korpus kotta sktada sie z jednego cziona przedniego. Czion przedni posiada otwory drzwiczek
gornych i dolnych oraz wyczystki, natomiast czton tylny otwor wylotu spalin - czopucha. Odpowiednia ilo$¢

czlonéw jest skrecona za zewnetrzne cztony kotta tj. czion przedni i tylny w specjalnie przygotowanych do
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tego uszach za pomocg gwintowanego preta i nakretek z podktadkami. Do korpusu zamontowane sg
rébwniez Zeliwne drzwiczki z zawiasami i sznurem uszczelniajagcym oraz czopuch i pokrywa wyczystki.
Elementy sg przykrecane do cztondw za pomocg srub M8.

Na elementach zeliwnych w palenisku kotta nad palnikiem na czesci jego przekroju zamontowane sg
potki z otwartym przelotem na przemian, wykonane z materiatu ogniotrwatego tj. wermikulitu. Ukfad potek
tworzy dodatkowe kanaty przeptywu spalin i jednoczesnie rozwinieta powierzchnie grzewczg kotta oraz
wydtuza droge przeptywu spalin.

Czujnik temperatury kotta montowany jest w gornej czesci przedniej korpusu, natomiast czujnik
bezpieczenstwa STB montowany jest w tylnej czesci kotta. Kréciec dolny wykorzystany jest jako spustowy.

Z tytu kotta wyprowadzony jest czopuch, ktory taczy kanat spalinowy kotta z kominem. Kréciec
czopucha posiada ksztatt okragty. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa czopuch nie posiada przepustnicy spalin, co
uniemozliwia przypadkowe zamkniecie i zaktdécenie wylotu spalin przy wigczonym nadmuchu powietrza.
Kréciec czopucha posiada ksztatt okragty.

System podawania paliwa do komory spalania jest dwustopniowy. Najpierw pellet transportowany
jest ze zbiornika podajnikiem spiralnym i rurg elastyczng poprzez dozownik do podajnika slimakowego w
palniku. Podajnik spiralny umieszczony jest pod katem, aby zabiera¢ paliwo z dna zasobnika. Nastepnie
wewnetrzny przenosnik slimakowy w palniku dozuje paliwo do strefy spalania. Praca podajnika spiralnego i
Slimakowego jest zsynchronizowana przez uktad sterownia.

Kociot wystepuje w trzech wersjach, w zaleznosci od wielkosci zasobnika: CAMINO 4 — 17, CAMINO
SLIM 4 — 17, CAMINO ULTRA SLIM 4 — 17.

3. WYNIKI OBLICZEN INTERPOLACYJNYCH

Wyniki obliczen interpolacyjnych zamieszono w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Wyniki obliczen interpolacyjnych

Parametr Jednostka Wynik obliczonej interpolacji
Sprawnos¢ cieplna przy mocy nominalnej — n, 91,4
Sprawnos$¢ cieplna przy mocy minimalnej — n, 90,1
Sprawnos¢ uzytkowa przy mocy nominalnej — Npsev 84,3
Sprawnos¢ uzytkowa przy mocy minimalnej — Nnecv % 83,2
Sezqnowa ] efektyvynoéc’: energetyczna ogrzewania 84
pomieszczen w trybie aktywnym — Nson
Sezqnowa ] efektywnos¢ energetyczna ogrzewania 81
pomieszczen — 1
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej — EEI - 116
Klasa efektywnosci energetycznej - A+
Stezenie pytu przy mocy nominainej mg/m? 10% O, 18
Stezenie pytu przy mocy minimalnej 19
Stezenie tlenku wegla przy mocy nominalne;j 345
Stezenie tlenku wegla przy mocy minimalnej 407
Stezenie tlenkdw azotu przy mocy nominalnej 134
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gotowosci ruchowej

Stezenie tlenkdw azotu przy mocy minimalnej 127
Stezenie OGC przy mocy nominalnej 9,0
Stezenie OGC przy mocy minimalnej 14,9
Sezonowa emisja pytu 19

Sezonowa emisja tlenku wegla 398
Sezonowa emisja tlenkéw azotu 128
Sezonowa emisja OGC 14,0
Ciepto uzytkowe przy mocy nominalne;j W 18,2
Ciepto uzytkowe przy mocy minimalnej 4,0

Z_uzycje pomochiczej gnergii_elektrycznej podczas pracy 47

ciggtej przy mocy nominalne;j

Z_uzycje pomocniczej _energii_ elektrycznej podczas pracy W 30

ciggtej przy mocy minimalnej

Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej podczas stanu 46

4. INFORMACJE DODATKOWE

Przedstawione w ponizszym sprawozdaniu obliczenia interpolacyjne odnoszg sie wylgcznie do kotta

typu Camino 4 - 17 o mocy nominalnej 17 kW opalanego paliwem typu pellet drzewny.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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